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vor 1969
Landschmiede in Steinbach 
(Odenwald), Landmaschinenrepa-
raturen, Beschlagen von Pferden, 
Landmaschinenverkauf

1974
Umzug zum jetzigen Standort 
nach Mudau

1996
Einstieg in die neue Technologie, 
Lasertechnik durch Investition in 
eine Laserschneideanlage

1977-2008
Kontinuierliche Erweiterung der 
Produktionsflächen von anfangs 
600 m² auf heute 5000 m²

ab 1969
Zulieferteile für Nutzfahrzeugindus-
trie, vor allem Drehteile

„Was für uns zählt,  
 ist der Kunde.“
    Firmengründer Otmar Noe

GRÜNDUNG

Firmenhistorie

Seit 1969 steht der Name Noe 

für Qualität aus dem Oden-

wald. Zu unseren Kunden 

zählen neben Forstunterneh-

mern und kommunale Einrich-

tungen auch Industriekunden 

aus ganz Europa.Mit derzeit 

rund 80 Mitarbeitern entwickelt 

und produziert die Otmar Noe 

GmbH am Standort Mudau 

Fahrzeuge, Fahrer- 

kabinen und Geräte für den 

Einsatz unter schwierigen Be-

dingungen für die Land- und 

Forstwirtschaft. Getreu  

unseres Firmenmottos „Geht 

nicht, gibt‘s nicht“ sind wir 

ständig auf der Suche nach 

Neuentwicklungen, die die  

Arbeit im Wald für unsere Kun-

den vereinfacht und verbessert. 

Unser Qualitätsmanagement 

ist zerfiziert nach DIN ISO 

9001:2008, wir sind Schweiß-

fachbetrieb nach DIN 18800-

7:2002-09 und DIN EN ISO 

3834. Außerdem verfügen wir 

über die Berechtigung zum 

Schweißen von statisch und dy-

namisch belasteten Bauteilen.
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Firmendaten

1998
Erstmalige Teilnahme an einer 
Forstmesse und Vorstellung der 
Forstmaschinenreihen NF120/
NF160

2004 2014
Neuentwicklung und 
Auslieferung der ersten 
6-Rad Forstmaschine 
NF210-6R

Neuentwicklung und 
Auslieferung NF160-8R

2012
Neuentwicklung und  
Auslieferung NF160-6R

1997
Auslieferung der ersten NF129 
Forstspezialmaschine

2002
Entwicklung einer einzigartigen 
Kombinationsmaschine auf allrad-
gelenkter Basis
Der KL100 wird noch im gleichen 
Jahr an den Kunden ausgeliefert.

2000 HEUTE
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Als reine Seilmaschine zum Vorliefern 

eine wirtschaftliche Alternative, mit  

aufgebautem Rückekran eine leis-

tungsstarke Kombination. 

Der NF140 ist wie alle unsere Forst-

maschinen mit den Attributen robust, 

kraftvoll, servicefreundlich, langlebig 

und innovativ versehen.

Der NF140, unser Einstiegsmodell.

Klein, leicht und wirtschaftlich

NF140-4R/S 
knickgelenkter 4-Rad Rückeschlepper
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Der NF160 ist die Maschine, bei der 

die meisten speziellen Kundenwün-

sche verwirklicht worden sind. 

Bereits seine Standardausführung ist 

komplett und lässt keine Wünsche 

offen. Trotzdem kann der NF160 durch 

vielfältige Sonderlösungen zur Kun-

denmaschine mutieren, ohne dass 

dadurch das hervorragende Preis-/

Leistungsverhältnis gestört werden 

würde.

Der NF160, die starke Alternative.

Leistungsstark und individuell

NF160-4R 
knickgelenkter 4-Rad Forstspezialschlepper
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NF170-4R 
knickgelenkter 4-Rad Forstspezialschlepper

Der NF170  ist die logische Weiterent-

wicklung des NF160-4R zur Klemm-

bankmaschine. Der NF170 wird genau 

wie sein großer Bruder NF210-4R 

über die hydrostatische 2-Motoren-

lösung angetrieben. Dies führt nicht 

nur zu herausragenden Zugleistungen 

sondern darüber hinaus auch zu einer 

Arbeitsgeschwindigkeit von bis zu 16 

km/h. Durch seine nahezu auf der Hin-

terachse sitzenden Klemmbank erhält 

der Kunde eine der leistungsfähigsten 

4-Rad Klemmbankmaschinen dieser 

Leistungsklasse auf dem Markt.

Der NF170, die Klemmbank- 

maschine.

Leistungsstark und individuell
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Größtmögliche Rückeleistung gepaart 

mit Wirtschaftlichkeit. Der NF210-4R 

vereinigt alle Attribute die erfolgreiche 

Unternehmen ausmachen. 

Intelligente Klemmbanklösungen, 

entwickelt in Zusammenarbeit mit 

den Praktikern der Forstbranche, sind 

unsere Stärke. Profitieren auch Sie von 

diesen Entwicklungen.

Der NF210-4R macht einfach 

Spaß.

Das Powerpaket

NF210-4R 
knickgele    nkter 4-Rad Forstspezialschlepper
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Technische Daten NF140-4R NF160-4R

Motor 4-Zylinder FPT Turbodiesel 
Direkteinspritzung

6-Zylinder FPT Turbodiesel 
Direkteinspritzung

Leistung 104 kW (141 PS) 134 kW (182 PS)

Verbrauch ca. 4 – 6 ltr. ca. 6 – 9 ltr.

Antrieb hydrostatischer Fahrantrieb
2-Gang Verteilergetriebe
1. Gang 0-12 km/h
2. Gang 0-38 km/h

hydrostatischer Fahrantrieb
2-Gang Verteilergetriebe
1. Gang 0-12 km/h
2. Gang 0-38 km/h  

Achsen NAF Planetenstarrachsen, 100% Sperrdifferenzierung zuschaltbar

Load Sensing 
Hydraulik

max. 209 ltr./min. bei 320 bar max. 209 ltr./min. bei 320 bar

Maße L/B/H 6.100/2.500/3.350 mm 
Radstand: 3.000 mm

L/B/H 6.500/2.500/3.400 (3.700 H mit Kran) mm 
Radstand: 3.000 mm

Gewicht ohne Aufbau ab 10.8 to ab 11.3 to

Gewicht Kpl.aufbau ab 12.2 to ab 12.8 to

Wendekreis in./auß. 7.100/12.100 mm 7.100/12.100 mm

Folgende Anbauten sind nur als Beispiel zu sehen und beziehen sich auf ein Standardmodell.  
Individuelle An- und Aufbauten sind jederzeit möglich. 

Optional: Seilwinden je nach Fahrzeugtyp bis zu 2 x 16 to. möglich  

Seilwinde Ritter S66 D8 2 x 8 to., Seilfassung 2 x 120 m. Antrieb hydrostatisch, 2 Geschwindigkeiten, Gesamtzugleistung bis 16 to. (Opt.)

Kran Epsilon M80R72, Hubmom. 73 kNm Noe-KRZ6000, Hubmom. 98 kNm

Reichweite 7.2 – 8.0 m (Opt.) 6.6 m

Schwenkmoment 26 kNm 33.1 kNm

Alternativkran Loglift F81R65 Epsilon S110/120R72-8.0, Hub. 102/114 kNm

Reichweite 6.5m 7.2 – 8.0 m

Frontpolterschild Hebbar in Standardausführung, Sonderschilde auf Kundenanfrage

Heckschild Ausführung als Tragbergstütze, gerades Heckschild oder Muldenschild in verschiedenen Breiten nach Kundenwunsch

Bremsen 2-Kreis Bremsanlage mit nassen Lamellenbremsen in Vorder- und Hinterachse, Feststellbremsen als Federspeicher, 
Lamellenbremse in Vorder- und Hinterachse

Elektrik Spannung 24V

Kabine Geräumige schallgedämmte Fahrerkabine, schwingungsgedämpft gelagert mit integriertem Überrollbügel, ROPS/FOPS geprüft, 
luftgefederter Komfortfahrersitz mit Längs- und Querdämpfung, Joysticks für Lenkung, Polterschild, Kran und Rückenschild an 
Armlehnen montiert. Vor- und Rückwärtsfahrt über Fußpedal oder Joystick. Beidseitig kippbar über Handpumpe. Rund-um-Be-

leuchtung über je 2 Arbeitsscheinwerfer vorne, hinten, links und rechts. Scheibenwischer vorne und hinten.

Klemmbank - -

Bereifung 23.1-26 16PR 23.1-26 16PR / 28L-26 20PR

Füllmenge Diesel 180 ltr. 
Hydrauliköl 170 ltr.

Diesel 180 ltr. 
Hydrauliköl 170 ltr. 

Hydrauliköl Panolin HLP Synth. 46, inkl. Nebenstromfilter

NF140 NF160

1473

3
3

6
2

3
25

1
15

0
5

600 694

6358

2510
6488

3003

700645
Ø1630

3
41

0

3019 1053

35° 44°

2550

600
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Technische Daten NF170-4R NF210-4R

Motor 6-Zylinder FPT Turbodiesel 
Direkteinspritzung

6-Zylinder FPT Turbodiesel 
Direkteinspritzung

Leistung 134 kW (182 PS) 175 kW (238 PS)

Verbrauch ca. 6 – 9 ltr. ca. 7 – 10 ltr.

Antrieb hydrostatischer Fahrantrieb
2-Gang Verteilergetriebe
1. Gang 0-16 km/h
2. Gang 0-38 km/h

hydrostatischer Fahrantrieb
2-Gang Verteilergetriebe
1. Gang 0-13 km/h
2. Gang 0-38 km/h

Achsen NAF Planetenstarrachsen, 100% Sperrdifferenzierung zuschaltbar

Load Sensing 
Hydraulik

max. 286. ltr./min. bei 320 bar max. 286 ltr./min. bei 320 bar

Maße L/B/H 6.800/2.500/3.400 (3.700 H mit Kran) mm 
Radstand: 3.400 mm

L/B/H 7.100/2.750/3.470 (3.720 H mit Kran) mm
Radstand: 3.600 mm

Gewicht ohne Aufbau ab 11.4 to ab 13.3 to

Gewicht Kpl.aufbau ab 12.9 to ab 16.0 to

Wendekreis in./auß. 7.200/12.200 mm 7.300/12.800 mm

Folgende Anbauten sind nur als Beispiel zu sehen und beziehen sich auf ein Standardmodell.  
Individuelle An- und Aufbauten sind jederzeit möglich. 

Optional: Seilwinden je nach Fahrzeugtyp bis zu 2 x 16 to. möglich  

Seilwinde Ritter S66 D8 2 x 8 to., Seilfassung 2 x 120 m. Antrieb hydrostatisch, 2 Geschwindigkeiten, Gesamtzugleistung bis 16 to. (Opt.)

Kran Epsilon S110F86 Hubmom. 104 kNm Epsilon X140F80, Hubmom. 123 kNm

Reichweite 7.2 – 8.60 m 7.2 – 9.60 m

Schwenkmoment 33.1 kNm 43.0 kNm

Alternativkran Epsilon S110/120R72-8.0, Hub. 102/114 kNm X 150 R80

Reichweite 7.2 – 8.0 m –

Frontpolterschild Hebbar in Standardausführung, Sonderschilde auf Kundenanfrage

Heckschild Ausführung als Tragbergstütze, gerades Heckschild oder Muldenschild in verschiedenen Breiten nach Kundenwunsch

Bremsen 2-Kreis Bremsanlage mit nassen Lamellenbremsen in Vorder- und Hinterachse, Feststellbremsen als Federspeicher, 
Lamellenbremse in Vorder- und Hinterachse

Elektrik Spannung 24V

Kabine Geräumige schallgedämmte Fahrerkabine, schwingungsgedämpft gelagert mit integriertem Überrollbügel, ROPS/FOPS geprüft, 
luftgefederter Komfortfahrersitz mit Längs- und Querdämpfung, Joysticks für Lenkung, Polterschild, Kran und Rückenschild an 
Armlehnen montiert. Vor- und Rückwärtsfahrt über Fußpedal oder Joystick. Beidseitig kippbar über Handpumpe. Rund-um-Be-

leuchtung über je 2 Arbeitsscheinwerfer vorne, hinten, links und rechts. Scheibenwischer vorne und hinten.

Klemmbank NOE1.9 - 1.45 m²
Sonderbauten auf Anfrage

NOE2.1 - 1.7 m²
Sonderbauten auf Anfrage

Bereifung 23.1-26 16PR / 28L-26 20PR 24.5-32 20PR / 30.5L-32 20PR

Füllmenge Diesel 210 ltr. 
Hydrauliköl 250 ltr.

Diesel 210 ltr. 
Hydrauliköl 250 ltr.

Hydrauliköl Panolin HLP Synth. 46, inkl. Nebenstromfilter

NF170 NF210
2510 3405

605 597
Ø1630

6825
8585

2740

3
47

0
16

10

700 710 730

1200
330430

3720

3600
8900

3
37

0

3
6

5
6

15
16
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Der KL100 verbindet wie keine andere 

Forstmaschine im 4-Rad-Bereich Kurz- 

und Langholzrückung. 

Dabei verleiht ihm die Allradlenkung 

eine unglaubliche Wendigkeit. 

Durch die Möglichkeit auf Hunde-

ganglenkung umzuschalten, sind auch 

schwierige Fahrmanöver kein Problem 

mehr. 

Der KL100 - kraftvoll und durch-

zugsstark.

Mehr Klemmbank geht nicht

KL100 
allradgelenkter 4-Rad Forstspezialschlepper



17

4-Rad-Maschinen

Was macht den KL100 so einzig-

artig?

>	 Hydraulische Achsabstands- 

	 verlängerung

>	 Allradlenkung

>	 Klemmbankpositionierung auf  

	 der Hinterachse
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Technische Daten KL100

Motor 6-Zylinder FPT Turbodiesel, Direkteinspritzung

Leistung 134 kW (182 PS)

Verbrauch ca. 6 – 9 ltr.

Antrieb hydrostatischer Fahrantrieb
2-Gang Verteilergetriebe
1. Gang 0-13 km/h
2. Gang 0-35 km/h

Achsen NAF Planetenstarr-/tandemachsen, 100% Sperrdifferenzierung zuschaltbar

Load Sensing Hydraulik max. 209 ltr./min. bei 320 bar

Maße L/B/H 7.278/2.740/3.520 mm 
Radstand: 3.200 - 4.100 mm

Gewicht ohne Aufbau ab 12.4 to

Gewicht Kpl.aufbau ab 14.8 to (inkl. Kran)

Wendekreis in./auß. 7.100/12.100 mm

Folgende Anbauten sind nur als Beispiel zu sehen und beziehen sich auf ein Standardmodell.  
Individuelle An- und Aufbauten sind jederzeit möglich. 

Optional: Seilwinden je nach Fahrzeugtyp bis zu 2 x 16 to. möglich

Seilwinde Ritter S66 D8 2 x 8 to., Seilfassung 2 x 120 m. Antrieb hydrostatisch, 2 Geschwindigkeiten, Gesamtzugleistung bis 16 to. (Opt.)

Kran NOE-KRZ7000, Hubmom. 93 kNm

Reichweite 7.2 m

Schwenkmoment 33.1 kNm

Alternativkran Epsilon S120R72, Hubmom. 114 kNm

Reichweite 7.2 - 8.0 m

Frontpolterschild Hebbar in Standardausführung, Sonderschilde auf Kundenanfrage

Heckschild Tragbergstütze

Bremsen 2-Kreis Bremsanlage mit nassen Lamellenbremsen in Vorder- und Hinterachse, Feststellbremsen als Federspeicher, 
Lamellenbremse in Vorder- und Hinterachse

Elektrik Spannung 24V

Kabine Geräumige schallgedämmte Fahrerkabine, schwingungsgedämpft gelagert mit integriertem Überrollbügel, ROPS/FOPS geprüft, 
luftgefederter Komfortfahrersitz mit Längs- und Querdämpfung, Joysticks für Lenkung, Polterschild, Kran und Rückenschild an 
Armlehnen montiert. Vor- und Rückwärtsfahrt über Fußpedal oder Joystick. Beidseitig kippbar über Handpumpe. Rund-um-Be-
leuchtung über je 2 Arbeitsscheinwerfer vorne, hinten, links und rechts. Scheibenwischer vorne und hinten.

Klemmbank NOE2.1 - 1.70 m²

Rungenaufbau einzeln steckbar inkl. Schutzgitter, letzte Runge in Heckschild

Ladefläche 11.5 m³

Bereifung 28L-26 20PR (Standard), 23.1-26 16PR (Opt.)

Füllmenge Diesel 160 ltr, Hydrauliköl 170 ltr.

Hydrauliköl Panolin HLP Synth. 46, inkl. Nebenstromfilter

2750

3
5

2
3

14
11

616

350 599
1403 1297

4090
8187

665 616
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Der NF160-6R ist die konsequente 

Fortsetzung unserer Kombinati-

onsmaschinen-Strategie. Auf Basis 

des erfolgreichen NF160 ist eine 

6-Rad-Maschine entstanden, die den 

Anforderungen der Kunden nach den 

Attributen 

 

> 	schnell	 > kraftvoll 

> 	kombiniert	 > langlebig 

> 	leicht	 > innovativ 

gerecht wird.

Der NF160-6R schreibt die 

Erfolgsstory des NF160 im 

6-Rad-Bereich weiter.

Schnell, kombiniert und leistungsstark

NF160-6R 
knickgelenkte 6-Rad Kombinationsmaschine
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Der NF210 verfügt über alle Kompo-

nenten, die eine erfolgreiche Kombina-

tionsmaschine ausmachen. Er ver-

fügt über den größten und stärksten 

verfügbaren Kombinationskran, eine 

leistungsfähige Klemmbank und 14 

to Nettozuladung im Kurzholzbereich. 

Selbstverständlich gehört zum Serien-

umfang auch eine Doppeltrommelwin-

de und viele weitere Features, die das 

Arbeiten erleichtern.

Der NF210: Eine Maschine für Un-

ternehmer.

Große Leistung für Unternehmer

NF210-6R 
knickgelenkter 6-Rad Forstspezialschlepper
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Technische Daten NF160-6R  NF210-6R

Motor 6-Zylinder FPT Turbodiesel, Direkteinspritzung 6-Zylinder FPT Turbodiesel, Direkteinspritzung

Leistung 134 kW (182 PS) 175 kW (238 PS)

Verbrauch ca. 6 – 9 ltr. ca. 9 - 12 ltr.

Antrieb hydrostatischer Fahrantrieb
2-Gang Verteilergetriebe
1. Gang 0-16 km/h
2. Gang 0-38 km/h

hydrostatischer Fahrantrieb
2-Gang Verteilergetriebe
1. Gang 0-13 km/h
2. Gang 0-32 km/h

Achsen NAF Planetenstarr-/tandemachsen, 100% Sperrdifferenzierung zuschaltbar

Load Sensing Hydraulik max. 286 ltr./min. bei 320 bar max. 286 ltr./min. bei 320 bar

Maße L/B/H 8.300/2.500/3.700 mm 
Radstand: 4.600 mm

L/B/H 8.700/2.750/3.800 mm 
Radstand: 4.875 mm

Gewicht ohne Aufbau ab 13.4 to ab 15.0 to

Gewicht Kpl.aufbau ab 16.3 to (inkl. Kran) ab 16.8 to (inkl. Kran)

Wendekreis in./auß. 8.900/14.500 mm 10.500/16.000 mm

Folgende Anbauten sind nur als Beispiel zu sehen und beziehen sich auf ein Standardmodell.  
Individuelle An- und Aufbauten sind jederzeit möglich. 

Optional:  Seilwinden je nach Fahrzeugtyp bis zu 2 x 13 to. möglich

Seilwinde Ritter S66 D8 2 x 8 to., Seilfassung 2 x 120 m. Antrieb hydrostatisch, 2 Geschwindigkeiten,  
Gesamtzugleistung bis 16 to. (Opt.)

Kran Epsilon S110F86, Hubmom. 143 kNm Epsilon X140F102

Reichweite 8.6 - 10.1 m (Opt.) 10.2 m (andere auf Anfrage)

Schwenkmoment 36.0 kNm 43 kNm

Frontpolterschild Hebbar in Standardausführung, Sonderschilde auf Kundenanfrage

Heckschild Ausführung als gerades Schild, höhenverstellbar mit integrierter Rückfahrtkamera

Bremsen 2-Kreis Bremsanlage mit nassen Lamellenbremsen in Vorder- und Hinterachse, Feststellbremsen als Federspeicher, 
Lamellenbremse in Vorder- und Hinterachse

Elektrik Spannung 24V

Kabine (s. NF-Reihe) Geräumige schallgedämmte Fahrerkabine, schwingungsgedämpft gelagert mit integriertem Überrollbügel, ROPS/
FOPS geprüft, luftgefederter Komfortfahrersitz mit Längs- und Querdämpfung, Joysticks für Lenkung, Polterschild, Kran und Rü-
ckenschild an Armlehnen montiert. Vor- und Rückwärtsfahrt über Fußpedal oder Joystick. Beidseitig kippbar über Handpumpe. 

Rund-um-Beleuchtung über je 2 Arbeitsscheinwerfer vorne, hinten, links und rechts. Scheibenwischer vorne und hinten.

Klemmbank NOE2.5 - 1.8 m²
Sonderbauten auf Anfrage

NOE3.1 - 2.1 m²
Sonderbauten auf Anfrage

Rungenaufbau geteilter Rungenkorb, einzeln abnehmbar
individuelle Kundenlösungen auf Anfrage

Rungen einzeln steckbar, inkl. Schutzgitter, 
individuelle Kundenlösungen auf Anfrage

Bereifung 23.1-26 16PR / 28L-26 20PR (Opt.)
600/50-22.5 16PR / 700/45-22.5 20PR (Opt.)

28L-26 20PR / 23.1-26 16PR (Opt.)
700/50-26.5 20PR / 600/55-26.5 (Opt.)

Füllmenge Diesel 210 ltr., Hydrauliköl 250 ltr.

Hydrauliköl Panolin HLP Synth. 46, inkl. Nebenstromfilter

NF160 NF210

1473

3
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90011501400
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Der NF160-8R vervollständigt unsere 

konsequente Fortsetzung der Kombi-

nationsstrategie. Auf Basis des erfolg-

reichen NF160 ist eine 8-Rad Maschi-

ne entstanden, die den Anforderungen 

der Kunden nach den Attributen:

>	 schnell	 >	kombiniert	

>	 kraftvoll	 >	langlebig 

>	 innovativ

gerecht wird. 

Der NF160-8R schreibt die Erfolgssto-

ry des NF160 im 8-Rad Bereich weiter. 

Darüber hinaus kann der NF160-8R 

überall dort eingesetzt werden, wo die 

Bodendruckdiskussion den Forstunter-

nehmer veranlasst über neue Techni-

ken des Holzrückens nachzudenken. 

Besser im Wald - zum Wald

NF160-8R 
knickgelenkte 8-Rad-Kombinationsmaschine 
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Technische Daten NF160-8R  

Motor 6-Zylinder Iveco-Turbodiesel, Direkteinspritzung

Leistung 134 kW (182 PS)

Verbrauch ca. 8 – 11 ltr.

Antrieb hydrostatischer Fahrantrieb  
Mannesmann-Rexroth
1. Gang 0-16 km/h
2. Gang 0-38 km/h

Achsen NAF Planetenstarr-/tandemachsen, 100% Sperrdifferenzierung zuschaltbar

Load Sensing Hydraulik max. 286 ltr./min. bei 250/320 bar

Maße L/B/H 8.750/2.550/3.700 mm 
Radstand: 4.600 mm

Folgende Anbauten sind nur als Beispiel zu sehen und beziehen sich auf ein Standardmodell.  
Individuelle An- und Aufbauten sind jederzeit möglich.

Seilwinde Ritter S66 D8 2 x 8 to. Doppeltrommelwinde (Standard), Seilfassung 2 x 120 m. Antrieb hydrostatisch, 2 Geschwindigkeiten,  
Gesamtzugleistung bis 12.5 to. mit Linde-Motor 135 (Standard)

Kran Epsilon S110F86, Hubmom. 143 kNm

Reichweite 8.6 - 10.1 m (Opt.)

Schwenkmoment 36.0 kNm

Frontpolterschild Hebbar in Standardausführung, Sonderschilde auf Kundenanfrage

Heckschild Ausführung als gerades Schild, höhenverstellbar mit integrierter Rückfahrtkamera

Bremsen 2-Kreis Bremsanlage mit nassen Lamellenbremsen in Vorder- und Hinterachse, Feststellbremsen als Federspeicher, 
Lamellenbremse in Vorder- und Hinterachse

Elektrik Spannung 24V

Kabine (s. NF-Reihe) Geräumige schallgedämmte Fahrerkabine, schwingungsgedämpft gelagert mit integriertem Überrollbügel, 
ROPS/FOPS geprüft, luftgefederter Komfortfahrersitz mit Längs- und Querdämpfung, Joysticks für Lenkung, Polterschild, 

Kran und Rückenschild an Armlehnen montiert. Vor- und Rückwärtsfahrt über Fußpedal oder Joystick. Beidseitig kippbar über 
Handpumpe. Rund-um-Beleuchtung über je 2 Arbeitsscheinwerfer vorne, hinten, links und rechts. Scheibenwischer vorne und 

hinten.

Klemmbank NOE2.5 - 1.8 m²
Sonderbauten auf Anfrage

Rungenaufbau geteilter Rungenkorb, einzeln abnehmbar
individuelle Kundenlösungen auf Anfrage

Bereifung 600/50-22.5 16PR – 700/45-22.5 20PR (Opt.)

Füllmenge Diesel 210 ltr., Hydrauliköl 250 ltr.

Hydrauliköl Panolin HLP Synth. 46, inkl. Nebenstromfilter

Seilwinde (Opt. bis 16 to.)

Unsere NF-Familie
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4-Rad-Maschinen

NF160-6R

Unsere NF-Familie NF210-4R



www.noegmbh.de

Otmar Noe GmbH
Untermudauer Str. 8
69427 Mudau - Deutschland

Tel.	 +49 (0) 6284 9207-0
Fax	+49 (0) 6284 9207-30

info@noegmbh.de
www.noegmbh.de

Überreicht von 

Forsttechnik für den Profi


