Auflen Stahl, innen

Hersteller Noe verlegte viele Funktionsschalter im NF210-8R auf ein digitales Display

Forstunternehmer Frank Joch-
heim wollte eine Kombima-
schine. Er riickt hdufig Lang-
und Kurzholz in kleinen Men-
gen. Zudem verlangte die Bo-
denschonung acht Rader. Mit
dem Noe NF210-8R kaufte er
sich eine besondere Maschine.

Prachtvolle Buchen bietet der Kommunalwald
bei Kassel, dessen goldgelbes Herbstlaub gera-
dezu strahlt. Hier schlagen seit ein paar Tagen
Forstwirte der Gemeinde Calden Holz. Doch es
liegen nur wenige dicke Dinger auf dem mit bun-
tem Herbstlaub bedeckten Waldboden. Der
iberwiegende Teil ist Brennholz fiir die Selbst-
werber in der Umgebung. Der Forstunternehmer
Frank Jochheim hat deshalb die Klemmbank zu
Hause gelassen:,,Die ist schon richtig groR” De-

ren Querschnitt von 2,1 Quadratmetern nutzt
Jochheim kaum. ,Ich bewege mich in Schligen
mit kurzen Gassen, wo die Kapazitét nicht ausge-
reizt wird” Deshalb hat er auch heute seiner
neuen Achtrad-Maschine den Rungenkorb auf-
gesattelt, um damit dem Holz zu zeigen, wo der
Ausgang ist. Vor wenigen Monaten erst kaufte
Jochheim den ersten, auf der KWF-Tagung 2016
vorgestellten, Noe NF210-8R.

Zweite Bogieachse

Auf acht 710er Reifen bahnt sich der Noe seinen
Weg durch das mittelstarke Buchengehélz. Den
210er bietet Noe auch als Sechsrad-Version an.
Angepal3t wurde in erster Linie der Vorderwa-
gen, um hier eine zweite Bogieachse montieren
zu kénnen. Dafiir versetzte man den seitlichen
Dieseltank und konstruierte hinter der Kabine ei-
nen Kombibehdlter fiir Diesel und Hydraulikél.
Zudem ist der Achtrad mit 10,53 Meter fast 70
Zentimeter ldnger als der Sechsrad. Der Motor ist
der gleiche: Ein Sechszylinder Iveco-Turbodiesel
sorgt mit 206 PS und einem maximalen Drehmo-
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ment von 960 Newtonmetern bei 1.500 Umdre-
hungen pro Minute fiir die nétige Arbeitsmoral.
Jochheim spielt angesichts des verstreuten Holz-
anfalls alle Riickemdglichkeiten des Skidders
aus. Zundchst rafft er einen Kurzholzpriigel nach
dem anderen zusammen und sortiert sich den
Rungenkorb voll. Dessen Ladevolumen umfaRt
21 Kubikmeter, wobei er sich um 80 Zentimeter
ausziehen [aRBt, so daB zweimal 2,50-Meter-Holz
geladen werden kann. Jochheim verfiigt tiber
die serienméBige mechanische Variante, optio-
nal verbaut Noe auch einen hydraulischen Aus-
zug.

AnschlieBend stoppt er den 14-Tonner und steigt
aus der Kabine. Unter dem Kran sitzt die Doppel-
trommelwinde. Durch den Hilfsrahmen des Noe
fiihren die zwei Riickeseile nach hinten und war-
ten am Heck darauf, sich um einen Stamm zu
schlingen. Eines davon spult sich Jochheim per
Seilaustol aus und zieht es hinter sich her auf
dem Weg ins Unterholz. Wenig spater schleift ein
recht dicker Buchenbrocken hinter dem NF210-
8R. Die linke Winde lieB Jochheim mit acht Ton-
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Rechts: Eine Kombimaschine muf3te es sein. Denn wie hier
im Kommunalwald der Gemeinde Calden hat es der Forst-
unternehmer Frank Jochheim (Bild unten) hdufig mit vielen
unterschiedlichen Sortimenten zu tun. Meist setzt er dabei
auf den Rungenkorb des Noe NF210-8R. Egal, was geriickt
wird: Das Logo der Band Bosshoss (kleines Bild rechts) fahrt
am Kiihler hdngend immer mit. Fotos: Delbriigge

Rechts: Dank Doppel-
trommelwinde lassen sich
dickere Klopper auch
ohne Klemmbank riicken.
Die Klemmbank verkauft
Hersteller Noe zwar seri-
enmaBig mit Rungenkorb
im Paket, doch diesmal
lieB sie Jochheim zu
Hause. Unten rechts: Der
verstellbare Rollenbock
erhéht den Seileinlauf,
und Jochheim greift in
diesem Schlag hédufiger
zum Seil. Oft liefert eine
Riickerin mit ihren Kalt-
bliitern vor, diesmal aber
kommt sie erst spater in
den Schlag. Also heif3t es
fiir den Unternehmer re-
gelmé&Rig vor Ort: Seil
schnappen, Kopf einzie-
hen und ab in die Natur-
verjlingung (unten).
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nen belegen, weshalb sie mit einem 14-Millime-
ter-Seil bestiickt ist. Die rechte Winde zieht mit
nur sieben Tonnen und trdgt ein erlaubtes 13-
Millimeter-Seil. Jochheim wahlte absichtlich
diese Abstufung, denn ein 13-Millimeter-Seil
zieht sich bergauf wesentlich leichter.

Und weil noch ein weiterer starker Stamm den
Weg des Achtrad-Noe kreuzt, schwenkt Joch-
heim den aufgebauten 10,2-Meter-Kran Epsilon
X140F120 mit einem Bruttohubmoment von 173
Kilonewtonmeter aus und IaBt den Cranab-Grei-
fer zuschnappen. Mit Holz im Korb, im Seil und
im Kran steuert Jochheim die WaldstraB3e an. Es
kann gepoltert werden.

Uber das Brennholz zum Riicken

Der Wald 1dBt manchen einfach nicht los. Frank
Jochheim wollte zwar stets Forstwirt lernen, er-
hielt aber in seiner Heimat Staufenburg bei G6t-
tingen in Niedersachsen keine Lehrstelle. So
lernte er zundchst den Beruf des Béckers. Doch
das Surren der Teigriihrmaschine und der Mehl-
staub allein schienen ihn auf Dauer nicht auszu-
filllen. Also stapfte er in seiner freien Zeit in den
Wald und erfreute sich am Dréhnen der Sige
und am Holzstaub. Er féllte Brennholz und ver-
kaufte es als Zweitbeschaftigung. Die Gene eines
Forstwirtes in ihm forderten quasi ihr Recht.
Denn bereits der Vater hatte Forstwirt gelernt

und jahrelang bei Hessenforst gearbeitet. Doch
Frank Jochheim ging noch einen Schritt weiter.
Da kaum Riicker fur sein Brennholz zur Verfii-
gung standen, wurde er selbst tatig. Seine Wahl
fiel auf einen Klassiker, einen MB trac mit Dop-
peltrommelwinde. Als der zustandige Forster vor
Ort, der ebenfalls unter dem Riickermangel litt,
ihm mehr Arbeitsauftrége versprach, riistete
Jochheim weiter auf: ,Ich habe schnell festge-
stellt, ohne Kran kommt man nicht weit” Also
entschied er sich fiir einen Deutz Agrotron 120
mit Ritter-Kran und wenige Jahre spéter fiir sei-
nen ersten Skidder: einen Ritter R185. Hiermit
war die Saat fiir die Skidder-Begeisterung gesit.
Wobei: Frank Jochheim ist keiner, der vor seiner
Maschine auf die Knie sinken wiirde vor lauter
Begeisterung. Jochheim ist eher Pragmatiker. Er
schatzt schlicht die solide Technik, die in den
Knickschleppern dafiir sorgt, daB8 kein Baum un-
gerlickt bleibt. Entsprechend niichtern fallte der
49jahrige auch die Entscheidung fiir seinen neu-
esten Skidder vom Forstmaschinenhersteller
Noe:,Die machten mir das beste Angebot fiir die
alte Maschine!”

Klar war eines, eine Kombimaschine muBte es
sein: ,Wichtig war, daf3 ich das komplette Sorti-
ment riicken kann! Denn Jochheim arbeitet
haufig fiir Forstbetriebsgemeinschaften und in
Kommunalwaldern, wo Lang- und Kurzholz in

iiberschaubaren Mengen und weit verteilt an-
fallt. Doch dem Unternehmer fallen auch noch
weitere Eigenschaften ein, die die Wah! des Noe
beeinfluBten: ,Wiirde es denn Sinn machen, auf
Achtrad zu gehen?”, fragte sich der Unternehmer
schon friih und beantwortete diese Frage mit ja.
Die Griinde sind die klassischen: Auftraggeber
beziehungsweise Waldbesitzer und Unterneh-
mer erhoffen sich mehr Schutz fiir den Waldbo-
den, auch weil Jochheim nun Bander auf beide
Bogies ziehen kann. ,Das A und O ist, mit Bin-
dern fahren zu kénnen”, so Jochheim. Lediglich
ein Nachteil beschéftigt ihn: Der Transport der
Maschine erweist sich als schwierig. Jochheim
selbst besitzt noch keinen Tieflader, und kurzfri-
stig einen zu buchen, ist kaum méglich. Somit
setzt Jochheim seinen Noe zundchst haufig auf
Achse um.

Neben acht Rddern sprach auch feinsinnigere
Technik fiir den NF210-8R. So empfindet der Un-
ternehmer die Kransteuerung als sanfter gegen-
Uber seiner Vorgdngermaschine mit Ritter-Kran-
steuerung. Auch schétzt er die starken Bogies
des Achtrad sehr, die auBerdem tiber mehr Bo-
denfreiheit verfiigen als der 185, der ja auf einem
Noe NF160 Sechsrad basiert. Doch besonders
begeistert den Unternehmer die neue Kabine
des 210-8R. ,Noe hat mit der Kabine einen Rie-
senschritt nach vorne gemacht” Der Grund: Im



Jahr 2015 brachte Noe eine neuentwickelte Ka-
bine auf den Markt, die deutlich groBer ist.
Denn die Klimaanlage wanderte vom Dach in
den Innenraum - der Warmetauscher sitzt nun
im FuBraum, die Ventilatoren im Dachhimmel.
Zudem handelt es sich um eine Kombianlage,
also Klimaanlage und Heizung in einem Gerét.
Durch das Verschwinden der Kaltemaschine
vom Dach gewann der Hersteller 20 Zentimeter
in der Hohe. Diese nutzten die Ingenieure, um
den Kabineninnenraum um rund 14 Zentimeter
zu erhéhen, auBBerdem erweiterten sie den Fu3-
raum. Zudem setzte Noe die Kabine etwa sechs
Zentimeter hoher auf das Fahrgestell. Dadurch
vergroBert sich der Kippwinkel der Kabine,
wenn diese zu Servicezwecken abgekippt wird,
was dem Unternehmer bei der Wartung mehr
Kopffreiheit beschert. Speziell bei der Achtrad-
Maschine entsteht zusatzlich Platz, da wegen
der kleineren Rdder — der NF210-8R tréagt
710/45-26.5 — die Kabine noch weiter aufge-
kippt werden kann.

Doch nicht nur der Blick unter die Kabine wah-
rend der Wartung wurde verbessert, auch die
Sicht aus der Kabine gewann an Klarheit. Denn
die Heckscheibe wurde mit einem zusétzlichen
Dachfenster verbunden. Insbesondere wenn
Jochheim Langholz im Bestand drehen muf3
und die Stémme dabei senkrecht stellt, hilft
ihm die erweiterte Sicht durch das Kabinen-
fenster. ,So hat man die Spitze einer Fichte im
Blick und kann sie drehen, ohne etwas am ste-
henden Bestand kaputt zu machen.” Auch gut
flirmehr Durchblick: Die Kabine ist serienméBig
mit acht LED-Scheinwerfern ausgestattet, wei-
tere sind mdglich.

Doch das Auffdlligste an der Skidder-Steuer-
zentrale ist das grofRe Platzangebot. Denn Rei-
ner Loffler, Maschinenbauingenieur bei Noe,
liberzeugte seinen Arbeitgeber zu einer kleinen
Revolution im Skidderbau: Die meisten Funk-
tionen werden iber ein 10,4-Zoll-Farbdisplay
mit Touchfunktion gesteuert. Deshalb entfallen
in der Kabine eine groBe Zahl Schalter und
Kndpfe, wodurch Raum fiir grof3ziigige Ablage-
flachen frei wurde. Zwei Staufacher lassen sich
sogar kiihlen.

Nur noch Blinker und Notaus

Wahrend fehlende mechanische Schalter in der
Kabine den Kunden Jochheim zundchst nicht
kalt lieBen, ,es war schon sehr gewdhnungsbe-
diirftig”, ist er mittlerweile mit der digitalen L6-
sung versdhnt: ,Uber den Touchscreen kannst
Du alles so einstellen, wie Du es brauchst. Es ist
sehr verstandlich aufgebaut.” Doch zunéchst ir-
ritiert der Blick in das Innere. Denn Frank Joch-
heim sitzt auf seinem Drehsitz in einer ausge-
raumt wirkenden Kabine: ,Vorne ist so gut wie
gar nichts mehr, nur noch Lenkséule mit Blinker
und Lichtschalter”, beschreibt der Unternehmer

die Kargheit der Hiitte. Zudem belieBen die
Noe-Techniker natlrlich noch den Notaus-
Knopf und die Feststelloremse im Cockpit.
Doch die Fiille einer Kompletteinrichtung
steckt im Touchscreen. Dessen Bedienoberfla-
che gliedert sich in zwei Bereiche: Ganz oben
wird dauerhaft ein digitaler Drehzahlmesser
und das Tacho eingeblendet. Daneben sowie
ganz rechts findet der Fahrer mehrere Bedien-
felder, die permanent tiber die wichtigsten Mo-
torkenndaten und den Tankinhalt von Ad-Blue,
Kraftstoff und Hydraulikdl informiert. Zudem
findet der Fahrer auch hier das Notaus aller
Kranfunktionen sowie den,Knopf” zum Starten
des Motors.

In der Displaymitte kann der Fahrer (iber acht
Auswahlméglichkeiten auf diverse Funktionen
zugreifen und diese verdndern. Eine wichtige
Grundeinstellung findet sich unter dem Men(i-
punkt ,Home". Uber dieses Hauptmenii lassen
sich beide Gange schalten, beide Differential-
sperren sowie die Allradabschaltung einlegen,
aber auch die Schwimmstellung von Front- und
Heckpolterschild sowie die des Krans einstel-
len. Sogar die Hupe digitalisierte Noe, wobei fiir
die klassische Hupe noch ein Knopf im Lenkrad
steckt.

Weitere Menii- beziehungsweise Einstellungs-
punkte sind Licht, Winde, Scheibenwischer und
Fahrereinstellungen, wo individuelle Vorgaben
von flinf Fahrern gespeichert werden kénnen.
Weiter existiert ein Zugriff auf Kameras. Vorge-
schrieben ist eine serienmaBige Riickfahrka-
mera, aber es kénnen noch weitere Kameras im
NF210-8R eingebaut werden. Weiterhin lassen
sich Kenndaten iiber Hydraulikdriicke und Mo-
tordaten abrufen. Hier kdnnen zum Beispiel Re-
gelstrome und Hydraulikdriicke des Fahran-
triebs, das Drehmoment des Motors, die Ein-
und Ausgangstemperaturen des Katalysators
und Oltemperatur abgegriffen werden. Die
achte Zugriffsmoglichkeit betrifft Werkstattein-
stellungen, die insbesondere fiir Servicekrafte
gedacht sind.

Festlegen der Motordrehzahl

Unter dem Meniipunkt Fahrereinstellungen
1aBt sich besonders individuell arbeiten: Denn
hier kann pro Fahrer die Motordrehzahl fiir be-
stimmte Tatigkeiten festgelegt werden. Joch-
heim hat zum Beispiel die Moglichkeit, fiir Ein-
satze im Starkholz, wo der Kran grundsétzlich
schwer zu heben hat, die Motordrehzahl fiir die
Hebearbeiten hochzudrehen. Ist aber nur leich-
tes Fichten-Industrieholz zu manipulieren,
kann der Kran bei niedrigeren Drehzahlen ge-
fahren werden. Im Grunde konnte man solche
Einzeleinstellungen auch fiir Funktionen wie
.Zange auf’, ,Zange zu" und ,Zange drehen”
vornehmen, wenn es aufgrund der Gegeben-
heiten vor Ort Sinn machen wiirde. Ebenfalls
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Technische Daten
Noe NF210-8R

Motor: lveco Sechszylinder Turbodie-
sel, Stufe lllb, Hubraum 6,7 |, Leistung
206 PS, Drehmoment 960 Nm bei
1.500 U/min, Dieseltank 210 |

Antrieb: Hydrostatischer Fahrantrieb,
Fahrgeschwindigkeit im 1. Gang 0-12
km/h, im 2. Gang 0-32 km/h, getrennt
schaltbare Differentialsperren vorne
und hinten, Zugkraft 200 kN
Arbeitshydraulik: Load-Sensing, For-
derleistung 319 I/min bei 320 bar bei
2.200 U/min, Hydrauliktank 230 |

Die meisten Funktionen werden im Achtrad-Noe iiber ein Touchpad gesteuert. Oben werden Kran: Epsilon X140F102, Reichweite
Drehzahlmesser und Tacho (1) angezeigt sowie Motorkenndaten und Fiillstéinde (2). Rechts fin- 10,2 Meter mit Doppelteleskop, Brut-
den sich Kran-Notaus und der Motor-Startknopf (3). In der Displaymitte werden die jeweiligen tohubmoment 173 kNm, Greifer Cra-

steuerbaren Funktionen (4) dargestellt, die thematisch {iber eine Meniileiste (5) links und rechts nab CR400
sortiert sind. Aktuell ist das Hauptmenii ausgewahlt. Hier konnen die Génge und Differentiale Kabine: Klimaanlage und Panorama-
geschaltet und die Schwimmstellung fiir Schild und Kran angewahlit werden. Kurios, aber konse- )

quent: Sogar die Hupe (6) 1Bt sich digital bedienen. Heckfenster, Steuerung der Fahr- und
Arbeitsfunktionen tber 10,4-Zoll-Farb-

display mit Touchfunktion

Seilwinde: Ritter S66 D8 Doppeltrom-
melwinde, Zugkraft 8 und 7 t, Seilka-
pazitat 120 m

Klemmbank: Noe 3.1 mit 2.1 m2 Quer-
schnitt

Rungenkorb: Ladekapazitat 14 t, max.
Ladevolumen 21 m3 und 3,5 m2 Stirn-
gitterflache

Chassis: Rahmenbau mit Zentralge-
lenk, Hinterfahrgestell in Rohrrahmen-
bauweise, Wendekreisdurchmesser in-
nen 7.750 mm

Abmessungen: Transportlange 9.861
mm, Breite 2.752 mm, Transporthdhe
3.812 mm, Bereifung 710/45-26.5,
Leergewicht ab 19.800 kg

Listenpreis: 385.000 € zzgl. MwSt.
Hersteller: Otmar Noe GmbH, Unter-
mudauerstraBe 8, D-69427 Mudau

Da ein Grof3teil der Funktionen iiber ein
Touchpad gesteuert wird, konnte Noe auf
viele Schalter in der Kabine verzichten, die
so recht gerdumig wirkt. Zusatzlich vergro-
Rerte der Hersteller die Kabine bereits vor
einem Jahr und erweiterte sie um ein Dach-
fenster (Pfeil rechts).

lassen sich die Joystickempfindlichkeiten bezlig-  schon Verbesserungsbedarf entdeckt. ,Ein extra
lich der Kranbedienung einstellen. Jochheim  Monitor fiir die Kamera wére nicht schlecht”
selbst hat vor allem die Kranansprache fiir sich  Denn das Bild der Riickfahrkamera wird auf dem
optimiert. Touchscreen angezeigt, eine Ansicht, mit der
Die Speicherung diverser Kenndaten bringt ei-  Frank Jochheim bevorzugt fihrt. Denn da das
nen weiteren Vorteil: Jochheim kann die ,elektri- ~ Display am mechanischen Drehsitz montiert ist,  er a8t das Schwachholz hédufig durch die Pferde
schen Betriebsstunden” feststellen. Diese wer-  hat er auch bei voller Karre alles im Blick, was  einer Riickerin vorliefern. Dadurch erhéht sich
den gezdhlt, sobald Strom in der Maschine flieBt.  hinter der Maschine geschieht. Doch wenn er  seine Leistung und er muB nicht so oft vom Bock
Somit kann der Forstunternehmer Gber diesen  eine Einstellung an der Maschine vornehmen  steigen, um zu seilen. An diesem Tag aber ist die
Betriebsstundenzahler gut die Stunden abrech-  mdchte, zum Beispiel die Differentialsperre ein-  tierische Unterstiitzung nicht verfiigbar. Somit
nen, die er im Zeitlohn arbeitet. Dem gegeniiber  legen, muB er zunéchst aus dem Kamera-Menii  drangt die Zeit, weitere Festmeter miissen noch
stehen die Motorbetriebsstunden, die nur die ins Hauptmenl wechseln und wieder zurlick.  an den Weg geschafft werden. Jochheim poltert
Zeit erfassen, in denen der Motor lduft. Diese Da-  Dieser Vorgang sei zwar bereits gut eintrainiert.  das Holz, das der NF210-8R noch fest im Griff hat,
ten sind fiir den Wiederverkaufswert der Ma-  Aber ein weiterer Bildschirm fiir die Riickfahrka- ~ am Wegesrand und taucht mit dem Achtrad-Noe
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schine wichtig. mera mit einer Umschaltmdglichkeit auf das Be-  wieder in den goldgelben Herbstwald.
Grundsatzlich hat sich Unternehmer Jochheimin  diendisplay sei eine Optimierung fiir die Zukunft.
die digitale Bedienwelt eingefunden und auch  Optimiert hat Jochheim auch die Riickung. Denn JuLiAN DELBRUGGE
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